Z-Halter

Bodenhalterung mit Zentrierkeil

L | BxA

6m 80 x 80cm
8m 90x 80cm
9m |100x 80cm
10 m | 100 x 80 cm

L

-~




NAVOD NA MONTAZ
KOTVENI — STREDIC KLIN Z

Pfed montdii dodrivjte prosim ndsleduiici dileZité pokyny!
Vlajkovy stozdr v Zddném pfipadé nestavte bez zdkladu.

MinimdIni velikosti zdkladu:

Vyska stozdru nad zemi: ai8m 9a10m

Sitka (am) 90 x 90 100x 100

Hloubka (cm) 80 9
Betonovdni:

e Vyhloubi se zdkladovd jdma.

e 7 drobného Stérku se provede loze ai ke spodni hrané
zemniho pouzdra, odvod pFipadné vody.

e Zemni drieni se stiedicim klinem se ve spojeni se zemi posadi
dold na loZe z drobného térku.

e Nalile se beton (jakost betonu B 25) a zemni dridk se
nasméruje presné kolmo, neni moznd ndslednd rektifikace
Pozor! Do zemniho drieni nesmi vniknout Zddny beton.

e Beton se nechd zatvrdnout alespoii 48 hodin.

Montdzni prdce md provést odbornd firma.

Lze dodat kryci viko k uzdvéru zemniho drieni po vyjmuti
stozdru jako pFislusenstvi.

Upozornéni:

Dbejte na fo, aby stozdr pfi osazovdni okoli rostlinami
nepfifel do styku se zemi a muléovaci kurou.
Nebezpei koroze!

Stozdr nesmi byt zabetonovdn bez odpovidajiciho
zemniho drieni.
Nebezpei koroze!

POZOR

Funkénost manzety — stfediciho klinu se pravidelné
kontroluje

STIDA,s.ro. e www.mannus.cz e

Pred vioZenim stoZdru se manZeta-stiedic/ klin nasune na stoZdr
alespori 85 am.

ManZeta - sttedic/ klin se narazi'do zemniho drZeni. Je nutno
dbdt na vybrdni kandly sroubu.

Pripevni se samorezingm sroubem a podloZkov.

info@stida.cz o tel/fax 235356784



